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Gjøco tilbehør 

Produktdatablad 
Gjøco Kraftvask 
 

 

Gjøco Kraftvask er et effektivt rengjørings- og desinfiseringsmiddel 

basert på biologisk nedbrytbare råvarer for årlig vask av hus 

utendørs. Den fjerner forurensning, svertesopp, fett, sot, grønske og 

støv på husvegger, levegger, hagemøbler, gjerder og terrasser. 

Rengjører og reduserer overflatespenning i underlaget og bidrar til 

optimal vedheft før ommaling. Unngå å få rengjøringsmidlet på 

glass- og metalloverflater. 
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Symboler                                                                                                   
 

 
 

Opplysninger om bestanddeler < 5%  Kationiske overflateaktive stoffer, Ikke-ioniske overflateaktive stoffer 

  

Ingredienser: Aqua 

 Sodium hydroxide 

 Sodium metasilicate pentahydrate 

 Ehoxylated alcohol 

 Ethanolamine 

 Alanine, N,N-bis(carboxymethyl)-, trisodium salt 

 Sodium ethylhexyliminodipropionate 

 Sodium Lauryl Sulfate 

  

Tekniske data Type:  Alkalisk rengjøringsmiddel 

 Egenvekt (kg/l):  1,07 

 pH verdi, tynnet løsning:  13 

   

Bruksdata Påføringsmetode:  Lavtrykkssprøyte, sprøyte. Spyles av med hageslange 

 Anbefalt forbruk:  1 liter vaskeløsning til ca. 15 m2 

 Blandingsforhold:  1:30 (1 liter Kraftvask til 30 liter vann) 

 Minimum påføringstemperatur:  0°C. Best virkning ved 20°C. Skal ikke brukes i solskinn 
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Bruksmåte Underlaget må være tørt før behandling. Påfør Gjøco Kraftvask med jevne 

bevegelser nedenfra og oppover og sørg for at alle flater blir fuktet (unngå 

skjolder). Unngå renning av rengjøringsmiddelet på tørre flater. La midlet virke fra 

2–5 minutter (la det ikke tørke opp). Ved sterk tilsmussing bruk kost eller børste. 

Bruk hageslange og spyl av med rent vann nedenfra og oppover. Skyll til slutt 

godt med rikelig med vann ovenfra og nedover. Høytrykksspyler kan brukes, men 

vær klar over at for høyt trykk kan føre til oppflising av treverket og inntregning av 

vann. Skal ikke brukes i solskinn. Unngå å sprøyte Gjøco Kraftvask direkte på 

planter. Eventuelt søl spyles bort med vann. 

Lagring Skru toppen godt igjen ved oppbevaring for å hindre søl og inntørking. Produktet 

skal fraktes og oppbevares stående, tørt og frostfritt. 

Avfallshåndtering Produktet skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent 

mottak for farlig avfall. Tom, ren og tørr plastemballasje, kan leveres som 

plastavfall. 

 

Øvrig informasjon Inneholder Natriummetasilikat og lut (Natriumhydroksid). Væsken er etsende. Må 

ikke svelges. Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn. Bruk hansker og 

beskyttelsesbriller. Unngå sprut i øynene da midlet inneholder lut. I tilfelle sprut i 

øyne, skylles straks grundig med store mengder rent vann. Ved uhell eller 

illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig. Se for øvrig 

sikkerhetsdatablad. Emballasjestørrelser: 1 og 4 liter.  

Sikkerhet Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen. 

 

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forhold 

produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre 

generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å 

endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato. 

Kontaktinformasjon Gjøco AS 

Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt 

Telefon: +47 712 91 700 

E-post: office@gjoco.no 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


