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Gjøco tilbehör 

Produktdatablad 
Lacknafta 
 

 

Gjøco Lacknafta är ett rengörings- och förtunningsmedel för 

oljebaserade färger och lacker. Gjøco Lacknafta kan användas som 

lösningsmedel och förtunningsmedel för alla typer av oljebaserade 

färger, lacker och lasyrer. Används även för rengöring av penslar 

och målarverktyg och för att avlägsna oljespill och vax mm. 

Reviderat 01.11.2023 

Symboler                                                                                                   
 

Tekniska data Typ:  Lacknafta lågaromatisk 

 Kulör: Klar 

 Densitet (kg/l):  Ca. 0,78 

 Flampunkt:  >60⁰C 

   

Lagring Burkarna måste hållas väl tillslutna för att förhindra spill och uttorkning. Produkten 

ska transporteras och förvaras upprätt, torrt och frostfritt.  

Avfallshantering Produkten får inte tömmas i avlopp eller i naturen utan levereras till en godkänd 

mottagning för farligt avfall. Tomma, rena och torra plastförpackningar kan 

levereras som plastavfall. 

 

Övrig information Förpackningsstorlekar:1L, 4 L och 200 L. 

Säkerhet Se separat säkerhetsdatablad. Läs informationen på förpackningen. 

 

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför 

vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och 

service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter 

tidigare utgåvor. 

Kontaktinformation Gjöco AB 

Arons Väg 11, 284 33 Perstorp 

Telefon: +46 (0)435 353 57 

E-post: info@gjoco.se  

 
 


