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Gjøco spackel och fog 

Produktdatablad 
Bygg och Sanitärsilikon 
 

 

Bygg och Sanitärsilikon är en neutral elastisk fogmassa för 

både inom- och utomhusbruk. Den har god UV-beständighet 

och innehåller mögelhindrande medel.  

Bygg och Sanitärsilikon har god vidhäftning mot kakel, 

anodiserad aluminium, glas, polyakrylat, polykarbonat s.k. 

växthusplast, målat- och laserat trä samt bra 

rörelseupptagning vilket gör att massan tål utsatta lägen väl. 

Antimögelbehandlingen gör massan lämplig för användning i 

våtrum. 

Bygg och Sanitärsilikon används för fogtätning i badrum och 

duschar, köks-och tvätt utrymmen samt allmänna 

byggändamål där silikon är lämplig. 

Bygg och Sanitär Silikon uppfyller kraven för CE märkning 

enligt                                                                                       

EN 15651-1: F-EXT-INT-CC (CLASS 25LM)                          

EN 15651-2: G-CC (CLASS 25LM)                                        

EN 15651-3: S (CLASS XS2) 

Reviderat 12.01.2024 

Symboler  

 
 
 

Tekniska data Produkt i leveranstillstånd  

Typ: 1-komponent, elastisk silikonfogmassa 

Färg: transparent, Vit, Grå, Ljusgrå, Svart 

 Konsistens: tixotrop, smidig massa 

 Härdsystem: neutralt oxime 

 Densitet: ca. 1,02 kg/l 

 Färdig fog  

 Temperaturbeständighet: -50 °C till + 120 °C 

 Hårdhet Shore (A): ca. 16° (DIN 53505) 

 Elasticitetsmodul: 0,3MPa (N/mm2) vid 100 % töjning (DIN 53504) 

 Draghållfasthet: 1,22MPa (N/mm2) (DIN 53504) 

 Brottöjning: 500 % (DIN 53504) 

 Max tillåten rörelse: +/- 25% drag/tryck 

 Krympning: <5 % 
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Gjøco spackel och fog 

 Bruksdata  

 Appliceringsmetod: Fogpistol  

 Strängsprutning: 140 g/min (3mm/6,3bar) 

 Utflyt: <2 mm (ISO 7390) 

 Användningstemperatur: +5 °C till +40 °C 

 Yttorr: ca.8 min (23 ºC / 55 % RF) 

 Genomtorr: ca 2 mm efter 24 tim. (23 ºC / 55 % RF) 
ca 5 mm efter 7 dagar (23 ºC / 55 % RF) 

 Övermålningsbar: nej 

 Frostresistent: till -15 ºC under transporten 

 Lagring: 12 mån från producerat datum i obruten förpackning.  
Lagras torrt och svalt. 

Förbehandling Kontaktytor skall vara släta, torra, rena och fria från olja, vax eller liknande. Fogar 

bottnas med bottningslist som komprimeras ca 25 % för att passa i fogen. Skydda 

vid behov angränsande ytor med maskeringstejp. 

Applicering Pressa in massan ordentligt i fogen. Eftersläta silikonen med fogpinne doppad i 

svag tvållösning.   

Åtgångs exempel  

Fogmått 5 x 4 mm - 15,0 meter/patron  

Fogmått 10 x 5 mm - 6,0 meter/patron  

Fogmått 15 x 6 mm - 3,3 meter/patron  

Fogmått 20 x 7 mm - 2,1 meter/patron 

Rengöring  Överskott avlägsnas mekaniskt och ytan rengörs omedelbart med Xylen. Härdad 

produkt kan endast tas bort mekaniskt. 

Begränsningar Rekommenderas inte för applicering på PE, PP, PC, PMMA, PTFE, neoprene och 

bitumen. Färgning / fläckar kan även uppkomma i kontakt med emalj och eldfast 

tegel. Natursten till exempel marmor, granit samt papperstapeter kan missfärgas 

av silikonen. Missfärgning, gulning kan uppstå i kontakt med lim, andra 

förseglingsmassor, aggressiva material och kemikalier. Används ej i stängda rum 

då silikonen behöver luftfuktighet för att härda och i fogar som permanent står 

under vatten och i akvarier eftersom silikonen innehåller antimögelmedel. 

Avfallshantering Fogmassa får inte tömmas i avlopp eller i naturen utan ska lämnas till godkänd 

mottagning för farligt avfall. Tomma, rena och torra plastförpackningar kan 

levereras som plastavfall. 

 

Övrig information Emballagestorlek: 310 ml. 

Säkerhet Se produktens säkerhetdatablad. Läs informationen på emballaget.  

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför 

vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och 

service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter 

tidigare utgåvor. 

Kontaktinformation Gjöco AB 
Arons Väg 11, 284 33 Perstorp 
Telefon: +46 (0)435 353 57 
E-post: info@gjoco.se 

 


