Gjaco tilbehor

Produktdatablad
Kokt Linolja

Gjgco Kokt Linolja &r en hogféradlad, vegetabilisk olja med mycket
god penetreringsférmaga. For bade inomhus och utomhusbruk. Kan
till exempel anvands for batimpregnering, fortunning av
linoljeprodukter och tillverkning av handrérda farger.
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Tekniska data Typ: Vegetabilisk linolja

Kulor: Ljusgul till brun

Densitet (kg/l): Ca. 0,93

Flampunkt: >150°C

Appliceringsmetod: Pensel, rulle eller hdgtrycksspruta

Fortunning / rengéringsmedel: Vatten, Lacknafta eller Terpentin

Overmalningsbar, minst: 2-3 dygn, beroende pa temperatur, luftfuktighet, vindférhallande och

filmtjocklek
Lagsta appliceringstemperatur: +2°C

Forbehandling

Underlaget ska vara torrt och fritt fran fett, olja och 16s gammal farg. Fett, olja och
andra féroreningar avlagsnas med Gjgco Krafttvatt eller Gjgco Hustvatt. Folj
anvisningarna pa forpackningen. Skolj val med rent vatten. Lat underlaget torka
innan vidare behandling.

Applicering

Ror om oljan val fére anvandning. Om fértunning ar nédvandig, anvand vatten,
Gjeco Lacknafta eller Gjeco Ren Terpentin; beroende pa vad den ska anvandas
till. OBS! Linolja kraver lang torktid och far endast appliceras vid temperaturer
over +2°C. Linolja ar inte vattenbestandig. Trasor och dukar med kokt linolja
behandlas som brandfarligt avfall p.g.a. risk for sjalvantdndning; branns under
overvakning eller fuktas med vatten.

Lagring

Burkarna maste hallas val tillslutna for att férhindra spill och uttorkning. Produkten
ska transporteras och férvaras uppratt, torrt och frostfritt.

Avfallshantering

Produkten far inte tdmmas i avlopp eller i naturen utan levereras till en
miljéstation. Tomma, rena och torra plastférpackningar kan levereras som
plastavfall.
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Ovrig information Foérpackningsstorlekar:1L, 4 L och 200 L.

Sidkerhet Se separat sakerhetsdatablad. Las informationen pa forpackningen.

Informationen i detta datablad &r baserat pa laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de forhallanden som produkterna anvands ofta ar utanfor
var kontroll, kan vi inte garantera for annat an produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med vara allmanna villkor for férséljning, leverans och
service, ifall inte annat ar skriftligt 6verenskommet. Vi forbehaller oss ratten till att &ndra de angivna data utan besked pa férhand. Detta datablad ersatter
tidigare utgavor.

Kontaktinformation Gjoco AB
Arons Vag 11, 284 33 Perstorp
Telefon: +46 (0)435 353 57
E-post: info@gjoco.se
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