Ventilationsfog

Gjeco Ventilationsfog ar en 1-komponent, elastisk universal
fogmassa baserad pa akrylemulsion. Produkten &r nastan luktfri
och ar inte korrosiv mot metaller. Efter appliceringen bildas en
mjuk plast elastisk gummifilm genom avdunstning av vatten.
Den &r latt formbar och ar dvermalningsbar med de flesta
fargtyper.

Ventilationsfog ar avsedd att anvandas till tatning av
platkonstruktioner som ventilationskanaler, spirorér och vid
rorgenomgangar, sprickor vid t.ex. dorrar och fénster, skador/
sprickor i vdggar och murfasader. Den kan ocksa anvandas
som fonsterkitt och som lim till montering av isopor och
liknande material. Ventilationsfog kan anvandas bade inom-
och utomhus. Vid utomhusbruk far fogen inte utsattas for fukt
forréan den ar genomhardad. Ventilationsfog ar inte 1ampligt for
anvandning pa PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mjuk plast, neopren,
bitumindsa substrat och kontinuerlig exponering for vatten.

Ventilationsfog uppfyller kraven for CE-méarkning enligt
EN 15651-1: F-EXT-INT CLASS 12,5P
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Symboler
Tekniska data Produkt i leveranstillstand
Typ: 1-komponent, elastisk akrylatbaserad fogmassa
Farg: gra
Konsistens: lattsprutad, mjuk pasta
Lésningsmedel: vatten
Densitet: ca. 1,71 kg/l
Fardig fog
Temperaturbestandighet: -20 °C till + 75 °C
Hardhet Shore (A): ca. 30°
Elasticitetsmodul: 0,4MPa (N/mm2) vid 100 % tdjning (DIN 53504)
Brottdjning: 240 % (DIN 53504)
Aldringsbestandighet: mycket god mot ozon och UV-bestralning
Max tillaten rorelse: +/- 12,5% drag/tryck
Bruksdata
Appliceringsmetod: fogpistol eller tryckluftspruta
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Strangsprutning: 800 g/min (3mm/4bar)

Utflyt: <2 mm (ISO 7390)

Anvandningstemperatur: +5 °C till +40 °C

Skinnbildning: ca. 7 minuter

Genomtorr: efter 1 — 3 dygn beroende pa dimension, luftfuktighet och temperatur
Overmalningsbar: kan 6vermalas med de flesta férekommande fargtyper efter 1-3 dygn.

Eftersom manga olika fargtyper finns pa marknaden rekommenderas
att test gors, galler framfor allt vid malning med matta farger.

Frostresistent: till -15 °C under transporten

Lagring: minst 18 manader i obruten férpackning i 5 - 25°C

Forbehandling

Fogsidorna skall vara rena och fria fran olja, fett och I0sa partiklar. Metallytor
avfettas och |6st sittande farg slipas bort.

Dimensionering

En fog med ratt dimensioner kan absorbera rorelser mellan byggmaterial.
Fogdjupet ska alltid vara i det korrekta forhallandet till fogbredden. En allman
regel ar forhallande mellan fogdjup och fogbredd med en fogbredd upp till

10 mm ar 1:1, med minst 5 mm i bredd och djup. For skarvar bredare an 10 mm,
djupet ar bredden dividerat med 3 plus 6 mm.

Bottning

Anvand bottningslist med slutna celler som inte absorberar vatten. Listen skall
vara 3 — 4 mm tjockare an fogens bredd. Anvand ett trubbigt verktyg sa att inte
listen skadas.

Primning

Pa starkt sugande underlag skall fogytorna forstrykas med en primer
bestaende av 1 del fogmassa + 2 delar vatten. Primern skall torka c:a 1 timme
vid + 20°C.

Applicering

Applicera Ventilationsfog med fogpistol eller tryckluftspruta. Pressa
fogmassan mot underlaget sa att inga luftfickor bildas. Avjamna direkt efter
applicering med lampligt verktyg som gummi- eller stalspackel, fuktad svamp
eller pensel. Skydda fogen mot vata under de férsta dagarna. Vid applicering
utomhus bér fogen dvertackas.

Rengoring av verktyg

Verktygen rengors direkt efter anvandning med vatten. Ta bort flackar och spill
pa samma satt. Hardad fogmassa tas bort mekanisk.

Avfallshantering

Fogmassa och tvattvatten far inte témmas i avlopp eller i naturen utan ska lamnas
till godkand mottagning for farligt avfall. Tomma, rena och torra plastférpackningar
kan levereras som plastavfall.
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Ovrig information

Emballagestorlek: 310 ml.

Sakerhet

Se produktens sakerhetdatablad. Las informationen pa emballaget.

Informationen i detta datablad &r baserat pa laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de forhallanden som produkterna anvands ofta ar utanfor
var kontroll, kan vi inte garantera for annat an produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med vara allmanna villkor for forsaljning, leverans och
service, ifall inte annat ar skriftligt 5verenskommet. Vi forbehaller oss ratten till att andra de angivna data utan besked pa forhand. Detta datablad ersatter

tidigare utgavor.

Kontaktinformation

Gjoco AB

Arons Vag 11, 284 33 Perstorp
Telefon: +46 (0)435 353 57
E-post: info@gjoco.se
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