FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

KINESISK TREOLJE

Gjaco AS, 6639 Torvikbukt

BRUKSOMRADE

Gj@co Kinesisk Treolje er en hgykvalitets impregneringsolje basert pa tungolje med god
penetreringsevne. Motvirker oppsprekking, uttgrking og graning av trevirket. Anvendes pa
hagemgbler, terrassegulv og levegger, stakitt, tremateriell pa bater osv. Er velegnet til edeltre. Kan
etter gjennomtgrking overmales med de fleste malinger.

BRUKSMATE

Underlag: Underlaget skal vaere rent og tgrt.

Pafgringsmetode: Pensel

Tynner: Gjgco White Spirit. (Tynning normalt ikke ngdvendig)
Oppbevaring: Lagres t@rt og frostfritt, og utilgjengelig for barn.

Transport: Ikke klassifisert som farlig gods i henhold til gjeldende regelverk.

Innemiljg/ emisjon: Produktet er beregnet til utendgrs bruk.

TEKNISKE DATA OG SIKKERHETSDATA
Det er utarbeidet teknisk datablad og sikkerhetsdatablad (HMS-datablad) for produktet. Se

WWW.Qj@C0.no
VOC: EU grenseverdi for produktet (kat. A/f): 700 g/ (2010). Produktet inneholder <500 g/I VOC

VEDLIKEHOLD

Renhold: Til arlig rengjgring anbefales Gjgco Husvask. Er overflater forurenset med svertesopp kan
den i tillegg behandles med Gjgco Sopp- og grenskefjerner. Til rengjgring fér ommaling
anbefales Gjgco Kraftvask. Fglg bruksanvisningen pa produktet. Nymalt treverk bgr ikke
vaskes fgr etter 3-4 uker.

Intervall: Malingsfilmen brytes naturlig ned av vaerpavirkningen og vil variere etter lokale forhold.
Ommaling ma derfor gjgres etter behov, og nar filmen er matt og slitt. Vaerveggen(e) er
mer utsatt for veer og krever normalt hyppigere ommaling enn resten av bygget.

AVFALLSHANDTERING

Produktet klassifiseres som farlig avfall og skal leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Produktet
ma ikke helles ut i miljget, kloakk eller vann. Tom og tgrr emballasje leveres til godkjent mottak.

Se for gvrig forskrift for farlig avfall.

REPARASJONER/ SKADER

Reparasjoner og skader bgr utbedres med samme type produkt. Det ma dokumenteres at det er
samme type som tidligere benyttet hvis andre produkter brukes. Ved utbedring av skader skal dette
utf@res slik at det ikke avviker fra tidligere behandlinger. Ved ommaling eller ved endring av farge
anbefales a bruke samme produkt som tidligere. Kontakt forhandler eller malingsfirma.
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FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

KINESISK TREOLJE

Gjaco AS, 6639 Torvikbukt

ANVENDT FARGE

Sett inn fargekode/nummer eller navn pa fargen

MALERARBEIDET UTF@RT AV

Navn:

Adresse:

Telefon: Mobil:
E-postadresse:

Dato:

Annen informasjon

Opplysningene pa dette databladet er basert pa laboratorieprgver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold
produktene benyttes under ofte ligger utenfor var kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet.
Produktene blir levert i henhold til vare generelle vilkar for salg, levering og service, dersom ikke annet er
skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til 3 endre de angitte data uten forutgdende beskjed. Maling kan
betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, pafgring, type underlag
osv. Be om ytterligere informasjon.
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