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Gjøco Oljemaling är en tixotrop alkydoljebaserad oljefärg för utomhus bruk. Färgen är mycket 
väderbeständig, har fyllig konsistens och är lätt att stryka ut. Tillsatts av mögelhindrande medel 
skyddar färgfilmen. Gjøco Oljemaling används på nytt, laserat, oljetäcklaserat eller målat träverk och 
som toppstrykning på grundat järn och på tidigare målad, genomhärdad mur och betong. Kan även 
användas på tryckimpregnerat, grundat material. 
 
 
FYSIKALSKA DATA 
 
Typ: Alkydoljebaserad färg 
Färg: Vit + A, B, C, oker och oksydröd bas som bryts med Gjøcomix. 
Glans: Halvblank 
Flampunkt: >60 °C 
Egenvekt (kg/l): 1,18 (bas A)  
Torrhalt (volym %): Ca 53 (bas A) 
 
 
BRUKSDATA 
 
Appliceringsmetod: Pensel och rulle. Sprutning bör göras av yrkesmålare.. 
Förtunning / rengöringsmedel: Lacknafta  
Rekommenderad filmtjocklek, våt: 80-120 mikrometer 
Rekommenderad filmtjocklek, torr: 50-80 mikrometer 
Rekommenderad förbrukning: 8-10 m²/liter, beroende på underlaget 
Vägledande data för högtrycksspruta:  
      Munstycke: 0.018" 
      Sprutvinkel: 65°-80° 
      Färgtryck: Min 150 kg/cm² 
Torktid (23 °C, 50% R.H.):  
Dammtorr: 10 timmar. Beroende på temperatur, luftfuktighet, 

vindförhållande och filmtjocklek. 
Min. intervall för övermålning: 24 timmar. Beroende på temperatur, luftfuktighet, 

vindförhållande och filmtjocklek. 
 
 
BRUKSANVISNING 
 
Förbehandling: Underlaget måste vara rent och torrt innan målningsarbetet startar. 
 
Nytt träverk: Nytt trä som har stått obehandlat i mer än 4 veckor stålborstes innan behandling med 
Gjøco Oljegrunning. Smutsiga ytor rengörs med Gjøco Hustvätt. Nytt bart trä, också 
tryckimpregnerat, påföres 1 strykning Gjøco Oljegrunning. Allt ändträ måste mättas ordentligt med 
Gjøco Oljegrunning, 3-4 strykningar vått-i-vått. På hyvlat trä, skarpa kanter och andra blanka 
underlag kan det vara nödvändigt med stålborstning/slipning för att säkra vidhäftningen och en god 
täckning av kanter. 
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Tidigare behandlat träverk: Fett och andra föroreningar avlägsnas med Gjøco Krafttvätt. Tidigare 
målat eller täckmålat trä borstas först rent från lösa färgflagor och träfibrer med stålborste/slipning. 
Bart trä grundas med Gjøco Oljegrunning och sen Gjøco Oljemaling. Allt ändträ måste mättas 
ordentligt med Gjøco Oljegrunning, 3-4 strykningar vått-i-vått. 
 
Applicering: Gjøco Oljemaling är färdig till bruk och skall normalt sett inte förtunnas. På nytt ohyvlat 
träverk påföres 2 strykningar, och nytt hyvlat träverk påföres 3 strykningar. Tidigare laserat, 
täcklaserat eller målat träverk påföres 1-2 strykningar efter behov, eventuellt 3 strykningar på hyvlat 
träverk. Se till att ändträet blir tillräckligt mättat (3-4 strykningar). 
 
Övrig information 
 
Eventuell uppflytning av olja röres in i färgen en stund före användning. Innehållet i burkar med olika 
produktionsnummer blandas före användning för att undvika glans- och kulörskillnad.  Daggbildning 
på halvtorra ytor kan ge matta fläckar. Matta fläckar kan även uppstå vid torkning vid låga 
temperaturer och hög luftfuktighet. Sol på våt eller halvtorr yta kan ge blåsor.  
 
Mörka färger som får hög temperatur i solen är mer utsatta för solblåsor än ljusa färger. Undvik 
målning i starkt solsken. Målning på brandskydds skikt kan ge saltutfällning och flagning. Underlag 
som tidigare är behandlade med linolja eller ren linoljelasyr skall rengöras ned till bart trä för att 
säkra mot senare blåsbildning. Tidigare behandling med tjära kan ge missfärgning. Gör 
provuppstrykning. 
 
 
 
Säkerhet 
 Se separat säkerhetsdatablad. 
 EU: s gränsvärde för denna produkt (kat A/d.): 300 g/l (2010). Produkten innehåller <300 g / l VOC. 
 
Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som 
produkterna används vid ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.  Produkterna 
levereras i enlighet med våra ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING, LEVERANS OCH SERVICE, ifall inte annat är skriftligt 
överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter 
tidigare utgåvor, och annulleras automatiskt 5 år efter utgivningsdatum.                               Utgivet av Gjøco AS 
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