GJOCO SUPERFINISH 15

Gjoco Superfinish 15 ar en silkematt, ren akrylfarg for inomhus bruk. Den har goda
paféringsegenskaper och ger en god utflyttning. Anvands som mellan- och toppskikt pa dérrar,
fonster, trosklar, lister, paneler och mobler.

FYSIKALSKA DATA

Typ:

Kulér:

Glans:

Viskositet (P):
Densitet (kg/l):
Torrhalt (volym %):
Slitstyrka:

BRUKSDATA

Appliceringsmetod:

Fortunning / reng6ringsmedel:
Rekommenderad férbrukning:

Torkning (23 ° C, 50% relativ
fuktighet)

Dammtorr:

Overmalnings intervall, min:
Anvandnings torr, min:

Lagsta appliceringstemp.:

Vattenburen ren akrylfarg

Vit bas, A, B och C-bas som brytes med Gjgcomix
Silkematt 15

80-100

Cal,1-1;3

34 -36

Bra

Pensel, rulle eller spruta
Vatten
Min. 8 m?/liter

1 timme

4 timmar

24 timmar. Full vidhaftning uppnas efter 4 veckors hardning.
Avviker med férandrade temperaturer, fukt, ventilation och
skikttjocklek.

+ 10°C. + 10° C. Basta resultat uppnas vid normal
rumstemperatur

BRUKSANVISNING

Férbehandling

Ytan maste vara ren och torr. Tidigare malade ytor bor tvattas med Gjgco Interiértvatt och skoéljas

med vatten. Gammal blank och halvblankt fargskikt mattas mer med sandpapper.

Obehandlad panel: Grundmala med minst 2 strykningar Gjgco Sperregrunn.

Tidigare malade ytor: Grundade med en skikt Gjgco Sperregrunn. Underlaget som var tidigare malat

med alkydfarg bor alltid grundas fore applicering av Gjgco Superfinish 15.

Anvandning

Gjgco Superfinish 15 ar klar for anvandning och bor ej fortunnas. Applicera flédigt och jamnt med

lampliga maleriverktyg. Pa absorberande och pordsa underlag rekommenderas 3 skikt for att undvika

flackar. For att uppna tillfredsstallande utflyttning, bor man undvika att ga tillbaka och battra pa

halvtorr farg.
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GJOCO SUPERFINISH 15

Ovrig information

Anvandningstemperatur i omgivning och substratet maste vara minst + 10° C. Malade ytor maste
hardas minst 4 veckor fére rengéring med ett milt rengéringsmedel.

Ror om val fore anvandning. Olika produktionsnummer skall blandas fére anvandning. Satt pa locket
ordentligt for att lagra farg och forhindra spill och uttorkning. Flytande farg far inte tommas i
avloppet men levereras till atervinningscentralen. Forvaras torrt och frostfritt.

Sakerhet
Se separat sdakerhetsdatablad.
EU: s gransvarde for produkten (kat A/d.): 130 g/l (2010). Denna produkt innehaller: <75 g/l VOC.

Miljomarkning
Gjgco Superfinish 15 ar godkand av Miljomarkning Norge och uppfyller kraven for miljoméarken
Svanen och EU- bIomman.

//// * Lamplig for inomhusbruk
/ \ * Begransat innehall av farliga dmnen

"ll,, * Lag halt av 16sningsmedel

Mer information finns http://ec.europa.eu/ecolabel

Avfallshantering
N

Flytande farg bor inte héllas i avlopp eller i vattendrag, men levereras till atervinningsstation. O

Informationen i detta datablad ar baserad pa laboratorietester och praktisk erfarenhet.

Eftersom den relativa produkterna som ofta anvands utanfér var kontroll, kan vi inte garantera annat &n produktens
kvalitet. Produkterna levereras enligt vara allmdnna villkor fér forsaljning, leverans och service, om inte annat avtalats
skriftligen. Vi forbehaller oss réatten att andra givna data utan forvarning. Farg kan betraktas som halvfabrikat och resultatet
ar beroende av ytbehandling, temperatur, program, typ av substrat, etc. Detta datablad ersétter tidigare utgavor, och
kommer automatiskt att upphora fem ar efter dagen for offentliggorandet.  Publicerad av Gjgco AS
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