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Produktbeskrivning 
Gjøco Trälim Vinter D2-W är ett enkellim baserat på PVAc (polyvinylacetat) i 
dispersionsform samt tillsatser. Limmet har bra vidhäftning mot alla träslag och bildar 
limfogar med hög hållfasthet och god värmebeständighet.  
 
Användningsområde 
Frosttåligt trälim för limning inomhus under torra men kalla förhållanden. Kan användas ner 
till -10°C.  
Limmet beskrivs bäst som ett relativt snabbhärdande allroundlim, vilket lämpligen används 
till fog-, monterings- och golvlimningar inomhus. T ex spiklimning av undergolv på regel vid 
kallgrader, limning av spångolv innan fallspackling, limning av cellplast mot spånskiva och 
andra material. Limmet kan också användas för många andra limningar av cellulosamaterial  
t ex papp, kartong, textiler, träfiberplattor mm. Är frysstabilt. 
 
 
FYSIKALISKA DATA 
 
Typ Polyvinylacetatdispersion 
Färg på härdad limfog: Gråvit 
pH: 6-7 
Densitet: 1,05 kg/m3 

Torrhalt: Ca 36 % 
Brandfara: Ingen 
 
 
BRUKSDATA 
 
Limåtgång: 100-250 g/m2 

Appliceringsmetod: Stränglimning, tandad spackel eller pensel 
Förtunning/rengöringsmedel: Vatten, alkoholer  
Arbetstemperatur: – 10 ºC - +70 ºC 
Öppen väntetid: 10-12 min vid 20ºC 
Sluten väntetid:   15 min vid 20ºC 
Presstid:  1-2 tim. vid 20ºC, 50% RF; 24 tim. vid -10 ºC 
Hållfasthetstillväxt: Sluthållfasthet inom 7 dygn 
Lagringstid: Minst 1 år i sluten förpackning 
 
 
BRUKSANVISNING 
 
Förbehandling 
Ytorna skall vara rena, torra och dammfria samt så jämna att de ger en god anliggning. 
Blanka, målade ytor och feta träslag bör slipas och/eller tvättas med Gjøco Interiörrengöring 
innan applicering för att limningen ska bli bra. Träets fuktkvot skall vara 5-14%.   
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Applicering 
Rör om limmet väl. Vid limning av mjuka träslag sprids lim på ena ytan. Vid limning av feta 
eller hårda träslag rekommenderas dubbellimning, d.v.s. att limmet sprids på bägge ytorna. 
Efter ca 10 minuter pressas ytorna samman. Den öppna väntetiden varierar lite beroende på 
temperatur, träslag, mängden lim osv. Inom en halvtimme går de samman-fogade bitarna att 
handskas med. Full genomhärdning tar ca ett dygn, beroende av temperatur, träslag och 
filmtjocklek. Trägolv, laminat och liknande material som limmats bör avtorkas direkt med en 
fuktig trasa, innan limmet härdar. 
  
Övrig information 
De limmade delarna, speciellt golv, får inte utsättas för stora påkänningar det första dygnet. 
Torkat lim kan avlägsnas mekanisk eller med rödsprit. Järn korroderar i kontakt med limmet. 
Förvaras torrt, frostfritt och inte vid höga temperaturer. Tål dock temporär lagring vid 
temperaturer ner till -30ºC. Om limmet utsätts för låga temperaturer ska det omröras före 
användning. 
 
 
Säkerhet 
Se säkerhetsdatablad.  
 
 
Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden 
som produkterna används vid ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet.  
Produkterna levereras i enlighet med våra ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING, LEVERANS OCH 
SERVICE, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data 
utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor, och annulleras automatiskt 5 år efter 
utgivningsdatum.                               Utgivet av Gjøco AS 
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